
Szerelés
A fali befúvót felépítése révén szereléskor az építményi oldalon meglévő spirálkorcolt csőbe 
vagy flex csőbe be kell tolni.
A bevezető csonkon lévő ajakos tömítőgyűrű gondoskodik a tömítettségről és a biztos rögzítés-
ről.

Működési leírás
A helyiségbe vízszintesen belépő friss levegő egy központi örvénysugárral rendelkezik, amely 6 
különálló örvénysugárból áll. Az örvénysugár axiális irányával ellentétben a szelepgyűrű radiális 
befújási jelleggel bír.
A szabályozó gyűrű beállításától függően a befúvó besugárzási képe lehet nagy behatolási 
mélységgel rendelkező sugárszerű, vagy kis behatolási mélységű legyezőszerű.
Nagyobb behatolási mélység elérése érdekében az s beállítási érték egyenlő 0, és a szabályozó 
gyűrű felfekszik a befúvó tányérra.
Kisebb behatolási mélység elérése érdekében a s érték 2 és 8 mm között van a kívánt behato-
lási mélységnek megfelelően.

Alkalmazási terület
A WA 125-ös fali befúvó a lakóhelyiségeket 
huzatmentes és alacsony zajszintű szellőz-
tetésére szolgál Fali befúvóként alkalmaz-
zák 30 – 60 m3/h térfogatáramra.
Megbirkózik a 6 K-es hőmérséklet-különb-
séggel hűtésnél és fűtésnél.

Szerkezet
A WA 125-ös fali befúvó áll egy kör alakú 
felperemezett befúvótányérból (1) középen 
elhelyezett örvénybefúvóval (2) és szelep-
gyűrűvel (3), amely körbe vesz az 
örvénybefúvót. Az örvénybefúvót hátulról 
körbefoglaló szabályozó gyűrűt (4) úgy le-
het a ráhegesztett rögzítő csavaron (5) axi-
ális irányban mozgatni, hogy az vagy hátul-
ról rásimul a fedőlapra, vagy szabadon hagy 
egy rést a fedőlap és a gyűrű alsó szegélye 
között. A szárnyas csavar (6) segítségével 
lehet a szabályzó gyűrű aktuális helyzetét 
rögzíteni.
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A térfogatáram 
méretezése
A befúvó helyes terhelésének kiválasztásához 
az 1. és 2. ábrán a térfogatáramtól függő lég-
sebességek szerepelnek. Az 1. ábráról a 
befúvótól mért 0 – 4 m LV vízszintes távolság-
ra vonatkozó légsebességek olvashatók le, ha 
a befúvónkénti térfogatáram 30, 45 vagy 60 
m3/h.
A 2. ábrán az a térfogatáram szerepel, amely 
esetében a befújás síkjától mért LV függőleges 
távolságban a helyiségben mért légsebesség 
alapvetően 0,2 m/s alatt marad.

Nyomásveszteség és
hangteljesítményszint
A 3. ábráról leolvasható a nyomásveszteség 
és a hangteljesítményszint a térfogatáram 
függvényében.

Kiírási szöveg
Fali befúvó WA 125 lakóterek huzatmentes és 
alacsony zajszintű szellőztetésére.
A befúvó áll frontlemezből, melyhez tartozik a 
közvetlen cső-összeköttetéshez DN 125-ös 
beépítő csonk, valamint befújó szelep a beha-
tolási mélység beállításához.
Anyaga: Porszórt acéllemez, csonk ajakos 
gumitömítéssel.
Felület:

 �� Porszórt RAL 9010 
selyemmatt (szabvány)

 � RAL szerint lakkozva . . . . . . .          (WA-RAL)
 � Alapozva�
 � Különleges kezelés

Térfogatáram:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     m3/h

max. hangteljesítményszint: . . . . . . . .         dB(A)

max. nyomásveszteség: . . . . . . . . . . . . . .             Pa

Gyártmány:	 Strulik Zrt
Típusa:	 WA
Típus:	 Fali befúvó

1. ábra	 Légsebesség a térfogatáram és a 
légbefúvótól mért LH vízszintes távol-
ság függvényében.

2. ábra	 LV függőleges távolság a lég- 
befúvótól, ahol a légsebesség a he-
lyiségben 0,2 m/s alatt marad.

3. ábra	Nyomásveszteség és hangteljesít-
ményszint a térfogatáram függvényé-
ben.
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	V. = 30 m3/h 
8,3 l/s

	V. = 45 m3/h 
12,5 l/s

	V. = 60 m3/h 
16,7 l/s

Fali befúvó 
WA 125

Műszaki adatok

4. ábra	A vízszintes és függőleges befújási 
mélység


